KOLANA HAMBURSKIE

wg DIN 2605, PN EN 10253

Promien giecia Rg = 1.5 D
kat @ = 90°.

Materiat:
Stal w gat.: St37.0, S235, P235.
Na zamowienie inne gatunki wg wymagan.

Erediriica | nedirica | grubos Podane w tabelkach pozycje kolan
hamburskich znajduja sie w ciaglej

sprzedazy.

15 21.3 2.1 108.0 3.6 Na zamowienie dostarczamy kolana o

25.0 21 100 114.3 3.6 wymaganych grubosciach scianek.
20

26.5 2.1 133.0 4.0

125

25 33.7 2.6 139.7 4.5

38.0 2.6 159.0 4.5
32 150

42.4 2.6 168.3 4.5
40 44.5 2.6 200 219.1 6.3

48.3 2.6 250 273.0 6.3
e 57.0 2.5 300 323.9 7.1

60.3 2.9 350 355.6 8.0
65 76.1 2.5 400 406.4 8.8

80 88.9 3.2

Uwaga:

Na zamowienie dostarczamy kolana o kacie g = 309, 459, 602, 180° oraz wykonane wg norm ANSI.



LUKI GLADKIE

Wytacznie na zamodwienie.

wg KER 80/2.05

DN 15 =+ 200
ag= 159 + 1809

Realizujemy dla R 3D.

Materiat:
5t37.0, P235.

Grubosc scianek wg wymagan klienta.




